
 
 
 
 
 

Energiglas (lågemissionsglas, ofta med beläggning för att reflektera värme) kräver 
lite mer försiktighet än vanligt fönsterglas när man rengör det, eftersom beläggningen 

kan skadas om man använder fel metod. 
 Här är några råd: 

 
                                                 Så rengör du energiglas 

 
 

1. Använd milda rengöringsmedel 
o En blandning av ljummet vatten och några droppar diskmedel räcker 

oftast. 
o Undvik starka kemikalier, slipande medel eller ammoniakbaserade 

produkter. 
o  

2. Rätt utrustning 
o Mjuk, luddfri trasa eller en mikrofiberduk. 
o Gummiskrapa kan användas, men se till att den är ren och inte har 

vassa kanter. 
o Undvik stålull, skurmedel eller andra slipande redskap. 
o  

3. Rengör försiktigt 
o Torka i mjuka rörelser. 
o Skrapa inte på beläggningen. 
o Om det finns hårt sittande smuts (t.ex. färg eller tejprester), använd en 

plastskrapa mycket försiktigt och endast på den icke-belagd sidan. 
o  

4. Kontrollera vilken sida beläggningen sitter på 
 

o Beläggningen sitter på den inre bågens mellansida. 
 

5. Torka torrt 
o Använd en ren trasa eller skrapa av vattnet för att undvika ränder. 
o Undvik att låta vattendroppar självtorka eftersom de kan lämna 

kalkfläckar. 
 

 

    Viktigt: 

• Använd aldrig rakblad eller metallskrapor direkt mot energiglasets beläggning. 
• Starka lösningsmedel (t.ex. thinner, aceton, stark sprit) kan lösa upp 

skyddsbeläggningen. 

 


